
特徴
•上品なブラックガラスデザイン

•人間工学に基づいて設計されたコントロールノブ- ソースの選択
（プッシュ）、オーディオレベルの調整（回す）

•全てのRaneマルチプロセッサーに接続可能
*CAT5e/Cat6 (シールド付き) 必須

•視認性の高いOLED ディスプレイ

DRZHは、Zonetechを含む全てのRaneプロセッサー製品でお使いいただける壁面取り付けコントローラーです。DRZHは

、壁面取り付けコントローラー「DRZH」は、上品な各ゾーンのソース信号の選択、ボリューム設定も行えます。1つのノブを使用

してオーディオソースの選択と出力レベルコントロールが可能です。ユーザーは、オーディオソースを選択し、ノブを押すだけで出

力レベルをコントロールすることができます。ブラックガラスの洗練されたデザインと視認性の高いOLEDディスプレイで様々な

スタイルの施設にマッチします。

ソースセレクター＆リモートレベル・コントローラ「DRZH」



ディスプレイ 26.7 x 15.5 mm (幅 x 高さ)

1.2” / 30.9 mm (対角)

128 x 64 ピクセル レゾリューション

モノクローム、白黒

端子 (1) Ethernet/RJ45ポート

電力 接続端子 Ethernet/RJ45ポート

電圧 24 V

消費電力 1.2 W

寸法  幅 x 奥行 x 高さ 75 x 50 x 120 mm

重量 150 g




